
Roslagen WC-järjestelmä

Alipaine-WC omakoti- ja vapaa-ajan kiinteistöille

Asennus sähkö

TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA

ASENNUSOHJEEN KANSSA
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1. Sähkökeskus kiinteistössä

Virransyöttö WC-järjestelmään. Järjestelmä tulee olla varmistettu 10A

sulakkeella. Sähkökeskuksen ja elektroniikkayksikön välisen kaapelin

tulee olla 3x1,5 s.

2. WC-järjestelmän virtakytkin

Virtakytkin sähkövirran kytkemiseen ja sulkemiseen

3. Elektroniikkayksikkö

WC-järjestelmän prosessiohjaukseen on sisään rakennettuna

istuimeen. Elektroniikkayksikön ja ulosottopistokkeen väliin vaaditaan

5-johtoinen kaapeli.

4. WC-tuolin magneettiventtiili

ohjaa huuhteluaikaa

5. Kaksi erillistä maadoitettua pistorasiaa erikoissovitetussa

säiliön korotusputkessa

Elektroniikkayksikön kautta ohjautuvaa alipaineyksikköä varten.

Liitetään 5x1,5 s maakaapelilla elektroniikkayksiköstä

6. Alipaineyksikkö

Varustettu pistokkeella liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan, johon

tulee ohjaus istuimeen sijoitetulta ohjausyksiköltä.
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Umpisäiliö ST 3000L
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Järjestelmän toiminta

1. Elektroniikkayksikkö / huuhtelunappi

Ohjaa huuhteluprosessia kuten vesimäärää, huuhtelu- ja alipaineaikaa.

2. WC-istuin

Emaloitu teräs WC-istuin kehitetty erityisesti tätä järjestelmää varten ja valmistettu

Suomessa. Emaloitu teräs on hygieeninen ja kestävä materiaali.

3. Viemäriputki

Ø 50 PEM/polyeteeniputki ja sähkökaapeli alipaineyksikköön. etäisyys maksimi 50m ja

nousua maksimissaan 4m.

4. ST3000R

Umpisäiliö WC-vesille 3000litraa, vahvistettu kestämään alipaineen.

6. Alipaineyksikkö

Umpisäiliön korotusputkeen sijoitetun märkäimurin ohjaus elektroniikkayksikön kautta. Imuri

käy vain kun wc vedetään.

Erittäin pieni huuhteluvesimäärä

Vedenkulutus keskimäärin vain n. 0,5 litraa per huuhtelu

Harvemmat säiliön tyhjennysvälit

Tasohälytin kertoo tyhjennysajankohdan wc:n näytöllä

Ei vettä tai jätettä putkistossa

Putkisto tyhjenee täysin joka huuhtelun yhteydessä (huomioi silti

kondenssin kertyminen putken notkoihin käyttökatkojen

yhteydessä)
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Roslagen alipaine WC-järjestelmä

Valmistaja: FANN VA-teknik AB, Ruotsi
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Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä

Muutos

Mittakaava

Juoks.n:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Pvm

Piirt.

Tark./
Hyväks.

Suunn. Työnumero Piir.n:o

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Fann Ympäristötekniikka Oy

Rakennuskohteen nimi ja osoite

LVI-piirustus

Roslagen WC-järjestelmä
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